BODEN AUSGLEICHEN

Damit am Untergrund
alles glatt lauft. —
¢ Soll ein Gefiille geschaffen werden,

Nach der Sanierung des Estrichs bzw. Betons muss der Untergrund fiir eine damit z.B. Wasser auf dem Balkon oder im
Weiterverarbeitung oft noch ausgeglichen werden. Nur so ist ein sicheres Bad abflieBen kann, so empfehlen wir Ihnen
und sauberes Verlegen von Bodenbeliigen wie z.B. Linoleum, Textil- und de.n siunt!festen MEM SCHNELL-SPACHTEL
PVC-Beliigen sowie Parkett, Laminat, Keramik- oder Naturstein moglich. RIS

So schaffen Sie Ausgleich am Boden.

Mit MEM NIVELLIER-SPACHTEL, einer selbstverlaufenden Spachtelmasse, wird das Spachteln, Ausgleichen
und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken garantiert ein glatter Erfolg.

SIE BENOTIGEN
Material: MEM NIVELLIER-SPACHTEL, MEM SUPER-HAFTGRUND
Werkzeug: Glittkelle oder Rakel, elekirisches Rihrwerk

ARBEITSSCHRITTE

BN Der Untergrund muss davertrocken, sauber, zug- und druckfest sowie frei von
Schmutz, 01, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln sein. Er darf keine Risse
haben (siehe Seite 20) und sollte nicht zu glatt oder zu rau sein. Grobe
Unebenheiten hzw. Lcher sollten zuvor mit einer standfesten Spachtelmasse,

7. B. MEM SCHNELL-SPACHTEL, ausgeglichen werden (siehe Seite 31). Ggf. sollten
Sie mit MEM SUPER-HAFTGRUND vorgrundieren.

EA Fillen Sie als erstes kaltes Wasser in ein sauberes GefiiB und rishren Sie MEM
NIVELLIER-SPACHTEL ein - idealerweise mit einer Bohrmaschine und ent-
sprechendem Aufsatz (A). Fiir 25 kg Pulver benitigen Sie 6 Liter Wasser.

EX GieBen Sie die angemischte Masse einfach auf den Boden (B). Mit einer
Gliittkelle oder einem Rakel unterstiitzen Sie den selbsttitigen Verlauf und
verhindern eine Blasenbildung. Die Masse kann innerhalb von 20 Minuten
verarbeitet werden. Wir empfehlen vor dem AusgieBen eine Reifezeit von
2 Minuten. Eine Schicht sollte max. 10 mm stark sein. Soll eine zweite Schicht
aufgetragen werden, so machen Sie dies am besten dann, wenn die erste Schicht
begehbar, aber noch feucht ist. Sollte die erste Schicht schon trocken sein, ist
eine Zwischengrundierung erforderlich.




3 Schiitzen Sie die abbindenden Schichten vor zu schneller NIVELLIER.
Austrocknung durch z. B. direkie Sonneneinstrahlung, Zugluft SPACHTFL
oder zu hohe Raumiemperatur. f o

MEM NIVELLIER-SPACHTEL

o Selbstverlaufender FlieB-Spachtel

e Bis 10 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang

e Optimaler Verlauf

e Diinnschichtig ausziehbar

e Schnell abbindend

e Hochbelastbar und stuhlrollenfest

o Auch fiir FuBbodenheizungen und Heizestriche geeignet TIPP: Bei FuBbodenheizungen sollten
Sie die Temperatur 24 Stunden vor der

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m?2 pro mm Schichistiirke Bearbeitung auf max. + 18 °C einstellen.

GebindegroBe: 25 kg Nach 3 Tagen kann die Vorlauftemperatur
tiiglich um ca. 3 °C gesteigert werden.

MEM MALER-ACRYL - il
Damit beim Renovieren keine Wiinsche und vor allem keine |
Risse offen bleiben, empfehlen wir Ihnen MEM MALER-ACRYL.

Dieses eignet sich iibrigens auch ideal, um Anschlussfugen

im Handumdrehen in einen schonen Anblick zu verwandeln.

Innen und auBen anwendbar
Ideal fiir Renovierungsarbeiten
Sehr gute Haftung

Problemlos glitthar
Uberputzhar

TIPP: 0b auf Ziegel-Maverwerk, Holz, Putz oder Beton - mit MEM MALER-ACRYL
erzielen Sie auf nahezu allen Untergriinden perfekte Ergebnisse.




