Ein Kleber, der auch dichten und fillen kann:
MEM KLEBEN PLUS

Aller guten Dinge sind drei: Mit MEM KLEBEN PLUS, einem losemittelfreien Hybrid-Kleb- und
Dichtstoff auf Basis der Technologie SMP, kinnen Sie gleich dreifach effektiv arbeiten:

Klebt mit exzellenter Haftung auf vielen Materialien. Sogar auf feuchten, unebenen oder raven
Untergriinden. Ideal fiir Holz, Stein, Beton, Metall, Styropor® und viele Kunststoffe.” MEM KLEBEN
PLUS ist innen und auBen anwendbar und kurzfristig korrigierbar.

Dichtet Regenrinnen, Fugen auf Balkonen, Terrassen und an Fenstern, Sanitiirfugen in Bad und
Kiiche usw. Schafft Fugen, die im Gegensatz zu herkémmlichen Silikonfugen kaum schrumpfen.

Fullt dank seiner fugenverfiillenden Eigenschaften innen, aufien und in Nassriumen Néhte und
Risse an Decken und Wiinden, Bohrlacher und Kabeldurchfishrungen im Wand- und Bodenbereich
usw. Ist nach 8 Stunden iiberstreichbar.

ARBEITSSCHRITTE

Zu verklehende Materialien bzw. Fugen miissen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfliche
kann leicht feucht, muss jedoch ausreichend fest und tragfihig sein.

Kleben: Tragen Sie MEM KLEBEN PLUS punk- oder streifenformig auf und fiigen Sie die
Materialien sofort zusammen. Eine Korrektur ist kurzfristig maglich. Die Klebefuge kann nach

24 Stunden belastet werden.

Dichten: MEM KLEBEN PLUS in die Fugen einbringen und sofort gliitten. Es sind die iblichen
Gliittmittel zu verwenden. Spiilmitielkonzentrat sollien Sie nicht nuizen, da dieses meist stark
eingefiirbt ist, und sich die Farbe auf die Fugen iibertragen kann. Die hetroffene Stelle ist nach
8 Stunden mit den meisten Acryl- und Lésemittelfarben Gbersireichbar. Wegen der Vielzahl
maglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche zu machen.




Fillen: Fiillen Sie tiefe Fugen zuniichst .B. mit Fugen-Vorfilllprofilen. AnschlieBend kénnen Sie
Fugen bis zu einer Breite von 25 mm mit MEM KLEBEN PLUS auffillen.

Ausgehiirtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen. Nicht ausgehiirtete Reste mit
Nitroverdiinnung entfernen. Zuvor Probefliche anlegen.
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MEM KLEBEN PLUS

Zum Kleben, Dichten, Fillen
Fiir innen und auBen
Uberlegene Witterungsstabilitit
Wasser- und UV-bestiindig

Auch auf feuchten Untergriinden
Uberstreichbar

Korrigierbar

Exzellente Haftung auf vielen
Materialien

GebindegroBen: 430 g (weill und grau),
310 g (transparent) und 305 g (metallfarben)

*MEM KLEBEN PLUS ist nicht geeignet fiir Bitumen, PE, PP, Weich-PVC und Teflon®.
MEM KLEBEN PLUS TRANSPARENT und METALL sind zudem nicht geeignet fiir Natur- und Kunststein.
Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller!




