
Schnell und sauber verklebt.
Das neue Klebeband zur besonders schnellen und dauerhaft luftdichten  
Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich.

Besonders schnelle Verarbeitung
Bei der luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen 
und Stößen ist das Ablösen eines Trennpapiers nicht 
mehr erforderlich. Außerdem entfällt das Einsammeln 
und Entsorgen des Papiers. Das spart eine Menge Zeit 
und Abfall. 

Einfache Handhabung 
Das Band lässt sich durch die gezackte Kante von 
Hand abreißen. Mit dem integrierten Fingerlift 
haben Sie das Rollenende stets schnell im Zugriff. 
Das macht Ihnen die Arbeit wesentlich einfacher. 

Haftstark – auch bei Kälte
Die starke Anfangshaftung auf unterschiedlichsten 
Untergründen beschleunigt die Verarbeitung – und 
das bereits ab -10°C.  Durch die hohe Haftstärke und 
Alterungsbeständigkeit erhalten Sie mehr Sicherheit.  

Bestandteil des Knauf Insulation  
Luftdicht-Dämmsystems LDS:

Dampfbremsbahnen, Klebebänder, Dichtmittel, Manschetten

OHNE 

TRENN-

PAPIER

Optimal für Durchdringungen
Durch die seitliche Dehnbarkeit und das leichte  
Abtrennen ist das Klebeband sehr gut für die  
luftdichte Verklebung von Durchdringungen geeignet. 



Sie haben Fragen? 
Technische Beratung unter:

08571 40-380
Montag bis Donnerstag: 	8.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag: 	 8.00 bis 15.00 Uhr

Klebstoffträger LDPE (blau eingefärbt), Gelege, PET

Klebstoff Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei

Klebstoffauftrag 250 g/m2  

Abdeckmaterial Keines

Temperaturbereich -40 bis +80° Celsius

Verarbeitungstemperatur ab -10°C; Empfehlung: ab 5°C bis 35°C

Lagertemperatur Bei Raumtemperatur / Luftfeuchtigkeit 50 – 70% 
(während der Lagerung ist darauf zu achten, dass die Produkte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind)       

Dicke (ohne Abdeckung) ca. 0,34 mm

Abmessungen (B x L) 60 mm x 25 m / 60 mm x 50 m

Verpackungseinheit 60 mm x 25 m: 10 Rollen / Karton
60 mm x 50 m: 8 Rollen / Karton

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8
D-84359 Simbach am Inn

Telefon +49 (0)8571 40-0
Telefax +49 (0)8571 40-231
www.knaufinsulation.de
info@knaufinsulation.de

Knauf Insulation LDS Solifit S
Unser schnellstes und flexibelstes  
Klebeband.

a DIN 4108 Teil 7
a SIA 180
a ÖNORM B 8110-2
a EnEV
a ETAG 007

Verarbeitungshinweis

Für die luftdichte Verklebung von Anschlüssen und Durchdringungen 
(z.B. Rohre, Balken), bei denen ein flexibler Anschluss erforderlich ist, 
ist der durchsichtige Liner abzuziehen. 


