Am Haus gibt es eine Vielzahl kritischer Bereiche, in denen Wasser ins Maerwerk eindringen kann.
Inshesondere hei Materialiiberalterung oder unsachgemiiBer Abdichtung an Rohranschliissen, Naht- und
Anschlussbereichen, Tir- und Fensterzargen, Wasserhahnen, Dachrinnen und Ahnlichem. Hier kénnen
kleine Leckagen schnell groBen Schaden anrichten.

Um solche Leckagen optimal zu beheben und weitere Schiiden zu vermeiden, empfiehli sich die Abdichtung
mit faserverstiirkien Materialien.

Mit den hochwertigen Abdichtprodukten von MEM sparen Sie sich groBen Aufwand, hohe Kosten und
viel Arger.

SIE BENOTIGEN

Material: MEM DICHT-FIX, MEM GUM DICHT und bei besonders komplizierten Anschlussstellen
MEM PANZER-VLIES

Werkzeug: Bei breiteren Rissen und Fugen empfehlen wir einen Pinsel oder Spachel

ARBEITSSCHRITTE

I Bis auf Styropor® kinnen so gut wie alle Untergriinde miihelos und dauerhaft abgedichtet werden.

1 Der Untergrund sollte sauber und fettfrei sein.

EX Entfernen Sie lose Teile.

1 MEM DICHT-FIX vor Gebrauch gut durchriihren.

B AnschlieBend unverdiinnt und dick auftragen, z. B. mit breitem Pinsel.

I3 Tiefe Risse mit MEM PANZER-VLIES oder Schaumstoff ausfiillen und dann MEM DICHT-FIX auftragen.

Bei groBeren Rissen MEM PANZER-VLIES als Verstiirkung in die Schicht einarbeiten.

X Nach Antrocknung kann in kritischen Fllen eine zweite Schicht aufgetragen werden. Fiir die feinere
Verarbeitung nehmen Sie MEM GUM DICHT und schlieBen die Fehlstellen einfach mit der prakfischen
Kartusche.
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MEM DICHT-FIX

e Dauerelastische Dichtungsmasse fiir Reparaturen am ganzen Haus

e Rissiiherbriickend ——
e Sofort wasserdicht - auch bei Regen, Schnee, Frost

e Dralon-Carbon-faserverstiirkt

e Sireich- und spachtelbar

e AuBlen anwendbar

o UV-bestiindig, bitumen-, teer- und ashestfrei

Verbrauch: 2 kg/m? je mm Schichtdicke
GebindegroBen: 375 ml, 750 ml, 41

MEM GUM DICHT

o Fiir kleinere Leckstellen, kritische Anschliisse und Nahtstellen

e Haftet auch auf feuchten, saugenden und nichtsaugenden Untergriinden ohne Primer
e Silikonfrei

e Faserverstirkt

e UV-bestiindig, bitumen- und silikonvertriglich

e Anwendbar auch bei Schnee und Frost

Verbrauch: Bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 mm reicht 1 Kartusche fir ca. 12 lfdm.
GebindegroBe: 310 ml




