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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit der als
Gegenstand aufgeflhrten Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen* dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt
flr das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung"” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen
nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses sind die
Anwendungsbestimmungen  fiir die  Kunststoff-Abdichtungsbahn mit  dem
Produktnamen ,Geficon™ der Kingspan Gefinex GmbH gemanR Bauregelliste A, Teil 3,
Ifd. Nr. 1.2 als Bauart fur Bauwerksabdichtungen. Die Bahn entspricht der
DIN EN 13967 gemal Bauregelliste B, Teil 1 Ifd. Nr. 1.10.2. Auf der Grundlage des
Anhang ZA dieser Norm hat der Hersteller die Konformitat der Bahn durch eine
Leistungserklarung erklart und die Bahn mit der CE-Kennzeichnung ,\;erseh_e“ """ Bas
Produktdatenblatt mit den deklarierten Eigenschaften ist als Anlage 1 ,enxhalten %,

rw"
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Bei dem Bauprodukt Geficon® handelt es sich um eine mehrschichtige, 1,0 m breite
Kunststoff-Abdichtungsbahn (Feuchtigkeitssperre Typ A und Typ T) mit nachstehen-
dem Aufbau (von oben nach unten):

e Kaschierung auf Polypropylen Basis, Farbe: blau
* Polyethylen-Folie
e Kaschierung auf Polypropylen Basis, Farbe: blau

Die Geficon®-Abdichtungsbahn wird in zwei Ausfiihrungen mit und ohne Selbst-
klebestreifen hergestellt. Bei der Ausfiihrung mit Selbstklebestreifen ist die Unterseite
der Bahn auf einer Seite entlang des Bahnenldngsrandes mit einem ca. 30 mm
breiten Selbstklebestreifen auf Basis eines I6semittelfreien Acrylatklebers ausgeriistet
(Herstellerangaben). Die Langsndhte werden mit mindestens 7 cm Uberdeckung
durch  Selbstverklebung des Randstreifens miteinander verklebt. Ohne
Selbstklebestreifen erfolgt die Verklebung der Bahnen bei mindestens 10 cm
Uberdeckung unter Verwendung eines mineralischen Bauklebers (Fliesenkleber).

Die Dichtfunktion wird vom mehrschichtigen Gesamtaufbau der Dichtungsbahn
Ubernommen. Die Gesamtdicke betragt 0,5 mm.

Das Bauprodukt Geficon® wird zur Herstellung der Abdichtung in Verbindung mit
nachstehenden Komponenten verarbeitet:

e aus der Geficon®- Abdichtungsbahn (ohne Selbstklebestreifen)
vorkonfektionierte
- Geficon®- Innenecken
- Geficon®- Aullenecken
- Geficon®- Schalungsstreifen (Breite 40 cm)
- Geficon®- Manschetten (Durchmesser 100 mm und 125 mm)
- Geficon®- Dichtband (Breite 12 cm)

» Geficon® D&K (Dichtstoff auf Basis eines MS Polymer)

» mineralischer Baukleber (hydraulisch erhartender Fliesenkleber nach
DIN EN 12004

* Geficon®- Fixierband (elastisches, formbares Klebeband aus Butyl, einseitig
klebend, Breite 10 cm, Dicke 2 mm)

Das Produkt ,Geficon®" wird beziiglich des Werkstofftyps in die Tabelle 2, Nr. 4
(FPO) und hinsichtlich des Produktaufbaus und der vorgesehenen Anwendung in die
Tabelle 3, Nr. 7 (Bahnen mit Kaschierung) Anwendungstyp BA der DIN V 20000-202
eingeordnet. Die bauaufsichtlichen Anwendungsbestimmungen fiir Bahnen nach
DIN EN 13967 ergeben sich aus Teil Il der Liste der Technischen Baubestimmungen
(LTB), Ifd. Nr. 5.38 (DIN V 20000-202, Abschnitt 5.3). Fiir die genannte Einordnung
der Bahn sind hierflir Eigenschaften gem&R DIN V 20000-202, Abschnitt 5.3.3.7,
Tabelle 21 (Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Kaschierung fiir die Bauwerks-
abdichtung) maRgebend. Die fiir die Bahn deklarieten Werte gemaR Anlage 1
weichen bezliglich der Dicke, des Scherwiderstandes der Fligenaht und der-Hochst-
zugkraft von den gestellten Anforderungen wie folgt ab: Al
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Werte nach DIN EN 13967
Anforderung nach DIN V
Eigenschaft Priifverfahren Deklarierung geman 20000-202; Tabelle 21 (BA)
Anlage 1
Dicke EN 1849-2 Gesamtdicke z21,2mm
x =500 pm £ 150 pym (Dicke ohne Kaschierung
und/oder
Selbstklebebeschichtung)
Scherwiderstand der EN 12317-2 2 150 N/50 mm Abriss aulerhalb
Fligenaht der Fugenaht
Zug-/Dehnungsverhalten EN 12311-2 Hochstzugkraft N/50 mm
-Hochstzugkraft langs > 320 2 500
quer >190 2 500

1.2

2.1

2.2

Die Bahn weicht beziglich des Aufbaues wie folgt ab:

- Kaschierung auf der Ober- und Unterseite gegeniiber einer Kaschierung auf der
Unterseite

Anwendungsbereich

Die Abdichtungsbahn ,Geficon® ist fur die Herstellung von einlagigen
Bauwerksabdichtungen in folgenden bauaufsichtlich relevanten Anwendungs-
bereichen geeignet:

- Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und

nichtstauendes Sickerwasser an erdberiihrten Bodenplatten und
Aulenwandflachen

Eigenschaften und Anwendungsbestimmungen

Eigenschaften und Kennwerte der Bahn

Die nach DIN EN 13967 priifbaren Eigenschaften und Kennwerte wurden an Proben
aus einer angelieferten Kunststoff-Abdichtungsbahn ,Geficon®‘ von der MPA
Braunschweig (NDS01) festgestellt. Die Ergebnisse sind in der Anlage 2 angegeben.

Zur Festlegung der Anwendungsbestimmungen wurden durch die Priifstelle zusatzlich

Prufungen vorgenommen. Die Art der Prifungen und die Ergebnisse sind in der
Anlage 3 zusammengestellt.

Anwendungsbestimmungen fiir die Bauart

Auf Grundlage der gemaR Abschnitt 2.1 festgestellten Eigensch N,
Abdichtungsbahn ,Geficon®" wie eine Bahn gemaf DIN V 200004202, Tabelle 3, N, 1
(Anwendungstyp BA) fir Bauwerksabdichtung im untréji; 1:2 'genannten
Anwendungsbereich verwendet werden. = 7 v ks i
\=, "5
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Die Anwendung der Bahn erfolgt:
- lose verlegt auf der Bodenplatte (Bahn mit Selbstklebestreifen)

- lose verlegt unter der Bodenplatte und an der Plattenstirnseite (wannenfémig),
wobei durch die Erhartung des aufgebrachten Betons ein Verbund zwischen Beton
und Bahn entsteht (Bahn mit Selbstklebestreifen).

- vollflachig im Verbund mit dem Untergrund auf AuRenwandfliachen durch die
flachenhafte Verklebung mit einem mineralischen Fliesenkleber (Bahn ohne
Selbstklebestreifen)

Fur die genannten Anwendungen gelten folgende besondere Anwendungs-
bestimmungen:

a) Allgemeine Anforderungen an den Untergrund

- Der Untergrund muss fiir alle Anwendungen der Abdichtungsbahn druckfest,
eben, frei von Nestern, Graten und frei von fiir die Bahn schadlichen
Verunreinigungen sein.

b) Bestimmungen fiir die Anwendung als Abdichtung auf der Bodenplatte

-  Bei waagerechter Anwendung auf der Bodenplatte muss die Abdichtungsbahn
immer geschtzt zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachtem Estrich,
direkt aufgebrachtem Belag, direkt aufgebrachter D&mmung (schWImmender
Estrich) oder zwischen Hohenausgleich (z.B. Ausgleichsestrich, gebundene
Schuttung) und aufliegender Ddmmung (schwimmender Estrich) oder
zwischen der Dammung und dem direkt aufgebrachten Estrich mindestens
einlagig eingebaut werden.

- Die Abdichtungsbahn mit Selbstklebestreifen ist lose auf dem Untergrund mit
einer Uberdeckung der Langsnéhte von ca. 7 cm zu verlegen. Die Verklebung
der Langsnéhte erfolgt Gber den kaltselbstklebenden Randstreifen. Die
Uberdeckungen sind sorgféltig mit einer Anpressrolle an zu walzen.

- Quer- bzw. Kopfnahte sowie Zuschnitte miissen sich mindestens 7 cm
Uberdecken und werden mit dem Dichtstoff Geficon® D&K miteinander
verklebt. Die Uberdeckungen sind sorgfaltig an zu walzen.

- Zum Anschluss an Durchdringungen ist die Abdichtungsbahn ,Geficon®" nach
Herstellervorgaben so heranzufiihren, dass eine Abdichtung unter
Verwendung der Geficon® Abdichtungsmanschette und des Dichtstoffes
Geficon® D&K hergestellt werden kann. Alternativ kann die Abdlchtung unter
Verwendung des Geficon®Fixierbandes hergestellt werden. /\ o

N | o
LI
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Die ,Geficon®"Abdichtungsbahn ist so an die Mauersperrbahn heranzufiihren
oder mit ihr zu verkleben, dass keine Feuchtigkeitsbriicken, insbesondere im
Bereich von Putzflachen, entstehen kénnen. Ist die Bahn dazu an der Wand
hochzuflihren, ist sie mit einem mineralischen Baukleber am Untergrund zu
fixieren. Ecken sind unter Verwendung der vorkonfektionierten Formteile
(Innen- und AuRenecken) oder alternativ mit dem Geficon®Fixierband nach
Herstellervorgaben abzudichten.

Vor dem weiteren Schichtaufbau ist an der Abdichtungsbahn ,Geficon®" eine
grundliche Sichtprifung durchzufiihren. Ggf. vorhandene Schaden sind
gemaR den Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der Einbau weiterer
Schichten hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.

c) Bestimmungen fiir die Anwendung als Abdichtung unter der Bodenplatte

Bei waagerechter Anwendung unter der Bodenplatte wird die
Geficon®Abdichtung vor dem Betonieren lose im Bereich der aufgehenden
Schalung und anschlieRend in der Fldche auf einer tragfahigen
Sauberkeitsschicht (z. B. Magerbeton, Sand oder Perimeterdammplatten)
verlegt.

Die Geficon® Innen- und AufRenecken werden in die Ecken der Schalung der
Bodenplatte gestellt. Sie kénnen auf der Sauberkeitsschicht mit einem
mineralischen Baukleber fixiert werden.

An den Schalungswanden ist der Geficon® Schalungsstreifen umlaufend zu
verlegen. Der Geficon® Schalungsstreifen ist so einzubauen, dass er
mindestens 10 cm auf die Sauberkeitsschicht gefiihrt wird. In den Ecken wird
der FuBl eingeschnitten und ohne Falten um die Ecke weitergefiihrt. KopfstoRe
des Geficon® Schalungsstreifens werden mit einer Uberlappung von
mindestens 7 cm ausgefiihrt und mit dem Geficon® D&K (Dicht- und Klebstoff)
verklebt. Die Uberdeckungen sind sorgfaltig an zu walzen.

An der Oberkante der Schalung ist der Geficon®- Schalungsstreifen
umzuschlagen und zu fixieren.

Die Geficon®Abdichtungsbahn mit Selbstklebestriefen ist in der Flache lose
auf dem Untergrund mit einer Uberdeckung der Langsnéhte von mindestens

7 cm zu verlegen. Die Verklebung der Langsnéhte erfolgt Uber den
kaltselbstklebenden Randstreifen. Die Uberdeckungen sind sorgféltig mit einer
Anpressrolle an zu walzen.

Quer- bzw. Kopfndhte sowie Zuschnitte der Bahn miissen sich mindestens
7 ¢cm Uberdecken und werden mit dem Dichtstoff Geficon® D&K miteinander
verklebt. Die Uberdeckungen sind sorgféltig an zu walzen.

Zum Anschluss an Durchdringungen ist die Abdichtungsbahn ,Geficon®* nach
Herstellervorgaben so heranzufiihren, dass eine Abdichtung unter
Verwendung der Geficon® Abdichtungsmanschette und des Dichtstoffes
Geficon® D&K hergestellt werden kann. Alternativ kann die Abdl/httm'gj q:nte{
Verwendung des Geficon®Fixierbandes hergestellt werden. R N\
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Die Flachenabdichtung ist in der Abdichtungsebene lose auf den umlaufenden
Geficon®- Schalungsstreifen mit einer Uberdeckung von mindestens 7 cm
aufzulegen.

Beim Einbau der Bewehrung und des Betons ist durch geeignete MaRinahmen
sicherzustellen, dass die Abdichtung nicht geschidigt wird. Als Abstandshalter
fur die Bewehrung auf der Bodenplatte diirfen ausschlieRlich
Flachenabstandshalter nach Herstellervorgaben verwendet werden.

Vor dem Einbau des Betons ist an der Geficon® Abdichtungsbahn eine
grundliche Sichtpriifung durchzufiihren. Ggf. vorhandene Schaden sind
geman Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der Einbau des Betons hat
unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.

Beim Betonieren der Bodenplatte ist der Beton in Richtung der Uberlappung
einzubringen. Nach dem Ausschalen der Bodenplatte sind die Ecken mit dem
Geficon® Dichtband und mit dem Dichtstoff Geficon® D&K (iber die Héhe der
Bodenplatte zu verkleben. Der Geficon®-Schalungsstreifen ist biindig mit der
Bodenplatte abzuschneiden.

Nach der Fertigstellung der Abdichtung ist diese im Bereich der Stirnseiten
durch geeignete Schutzmafnahmen gegen Beschadigung zu schiitzen.

d) Bestimmungen fiir die Anwendung als Abdichtung fiir AuRenwandflachen

Bei der Abdichtung von AuBenwandflachen sind die Abdichtungsbahnen
vollflachig unter Verwendung mineralischer Kleber nach DIN EN 12004
(Fliesenkleber) mit dem Untergrund nach Vorgabe des Herstellers zu
verkleben. Die Verlegung der Bahnen erfolgt vorzugsweise horizontal von
unten nach oben, wobei die obere Bahn die untere Bahn mindestens 10 cm
uberdecken und mit dieser verklebt sein muss.

Im Bereich Boden/Wandanschluss ist die Abdichtungsbahn mit und ohne
vorstehender Bodenplatte aus dem Wandbereich mindestens 10 cm auf die
Stirnseite der Bodenplatte herunter zu flihren und mit dem mineralischen
Baukleber zu verkleben.

Quer- bzw. Kopfnéhte sowie Zuschnitte miissen sich mindestens 10 cm
tiberdecken und werden mit dem mineralischen Kleber nach Vorgaben des
Herstellers miteinander verklebt.

Alle Uberdeckungen sind mit einer Glattkelle sorgfaltig an zu driicken.

Zum Anschluss an Durchdringungen ist die Abdichtungsbahn ,Geficon®* nach
Herstellervorgaben so heranzufiihren, dass eine Abdichtung unter
Verwendung der Geficon® Abdichtungsmanschette und des Dichtstoffes
Geficon® D&K hergestellt werden kann. Alternativ kann die Abdichtung unter
Verwendung des Geficon®Fixierbandes hergestellt werden. e

Die Geficon®Abdichtungsbahn ist unmittelbar nach der Ferti s%éuung h
dauerhaft gegen Beschadigungen durch die Anordnung vopiSchutzschichten. |
zu schitzen. X 7
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.4

2.5

- Vor dem weiteren Schichtaufbau ist an der Abdichtungsbahn ,Geficon®" eine
grindliche Sichtpriifung durchzufiihren. Ggf. vorhandene Schiden sind
gemal den Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der Einbau weiterer
Schichten hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.

- Nach der Fertigstellung der Abdichtung ist diese durch geeignete
Schutzmafinahmen gegen Beschédigung zu schiitzen.

Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Lagerung und Transport

Die Rollen der Abdichtungsbahn ,Geficon®" sind liegend oder stehend zu
transportieren. Das Stapeln der Bahnen ist erlaubt. Bis zur Verarbeitung missen die
Bahnen gegeniber Warme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit
geschitzt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienférmige
Lasteinwirkung sowie durch Lésemitteldampfe ist zu vermeiden.

Kennzeichnung

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13967 Anhang ZA.3 zu
versehen.

Das Produkt darf nicht nach DIN V 20000-202 gekennzeichnet werden. Ein Verweis
auf dieses abP muss deutlich abgesetzt von der CE-Kennzeichnung erfolgen.

Entwurf und Bemessung

Im Hinblick auf Entwurf und Bemessung von Bauwerksabdichtungen gelten die unter
2.2 genannten Anwendungsbestimmungen. Weiterhin gelten die grundsétzlichen
Angaben der DIN 18 195 Teil 1 und des Beiblattes 1 und die allgemeinen Hinweise
und die Verlege- und Verarbeitungsanweisung des Herstellers.

Ausflihrung

Von der Anwendbarkeit der Abdichtung kann nur ausgegangen werden, wenn die
Verarbeitung unter Beriicksichtigung der besonderen Anwendungsbestimmungen
nach Abschnitt 2.2 und nach den grundsétzlichen Angaben in der DIN 18195 Teil 3
und Teil 4 sowie DIN 18195 Teil 10 erfolgt. Dazu muss das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle vorliegen.

Zur Ausfiihrung gehdren auch Kontrollen beim Einbau der Abdichtung und der
fertigen Leistung. Die Kontrollen umfassen eine Sichtpriifung des Untergrundes auf
Einhaltung der Anforderungen sowie eine Sichtpriifung der Abdichturig.. vor
Aufbringen weiterer Schichten. S RGO\

a3 A
Der Hersteller ist verpflichtet, die Anwendungs- und AustHn‘UngsbeStimm_ur}géﬁ.\
dieses abP's widerspruchsfrei in seine Verlege- und Verarbeitungsanweisung
aufzunehmen. G8s/

o

\, 2
.
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2.6  Nutzung, Unterhalt, Wartung

entfallt

3 Ubereinstimmungsnachweis des Anwenders

Der Anwender der Bauart hat mit einer Uberelnstlmmungserklarung zu bestatigen,
dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
Anlage 4 enthélt die Vorlage fir eine Ubereinstimmungserklarung zur Anwendung
des Produktes.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des Artikel 19 der
Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. April 2012 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 1.2 erteilt. In den
Landesbauordnungen der (brigen Bundesldnder sind entsprechende Rechts-
grundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch bzw. die Klage entsprechend den
rechtlichen Regelungen des Landes zuldssig, in dem der Antragsteller seinen Sitz
hat. Im Falle eines Widerspruchsrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Monats
nach Zugang dieses Bescheids schriftich oder zur Niederschrift bei der
Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, BeethovenstralRe 52, 38106 Braunschweig
einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des
Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen in
Braunschweig.

Lo ) J\ \ yl\ﬁ;

N. Meyer-Laurien (Techn. Ang.)
Sachbearbeiterin

Dr.- Ing. K. Herrmann
Leiter der Prifstelle

Braunschweig, 01. Juli 2015

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten

Anlage 2: Festgestelite Eigenschaften und Kennwerte der Kunststoff-Abdichtungsbahn
Geficon® gemaf DIN EN 13967

Anlage 3: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn Geficon®

gemal erganzender Prifungen durch die MPA Braunschweig
Anlage 4: Vorlage fur die Ubere|nstlmmungserk!arung des Anwenders
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Anlage 1: Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten
Produktdatenblatt
Beschreibung Abdichtungsbahn aus Kunststoff geman DIN EN 13967; Typ A und T.
Produkt Kingspan Gefinex Geficon
Polyethylenfolie beidseitig mit einem Polypropylen-Viies kaschiert. Langsseits
Aufbau am Bahnenrand mit einem Klebeband ausgeriistet
Artikelnummer 14704
Hersteller Kingspan Gefinex GmbH, Jakobsdorfer Str. 1, 16928 Pritzwalk
Wert oder
 Eigenschaften Priifverfahren Einheit Art der Ergebnisse Festlegung
DIN EN 1928,
Verf.B (24 h /60
Wasserdichtheit kPa) - bestanden bestanden
Zug-Dehnungsverhalten
. imal MLV |2 Qg2
maximale Zugkraft DIN EN 123112 N/50 mm 2 320; g2 190
» Dehnungsverhalten Verfahren A % MLV 1260;g250
Dauerhaftigkeit gegentiber EN 1296
Warmealterung EN 1928 - bestanden bestanden
Dauerhaftigkeit gegeniiber DIN EN 1847 und
Chemikalien DIN EN 1928 - bestanden bestanden
DIN EN 1548 und
Vertraglichkeit mit Bitumen DIN EN 1928 bestanden bestanden
EN 12691 Verf. A,
Fallhéhe 300 mm mm MLV < 300 mm
EN 12691 Verf. B,
Widerstand gegen StoRbelastung | Fallhéhe 300 mm mm MLV = 300 mm
Widerstand gegen Weiterreilen | EN 12310-1 N MLV 1270;g=90
Widerstand gegen statische EN 12730, Verf. B
Belastung Auflast 20 kg kg MLV <20kg
Scherwiderstand der Néhte EN 12317-2 N/ 50 mm MLV 2150
Wasserdampfdurchlassigkeit EN 1931 m MDV 150 (+30, -30)
2,54+10E-9
kg/m*s (20 %)
EN ISO 11925-2
Brandverhalten EN13501-1 - Euroklasse Klasse E
30(£1,0)
Lange EN 1848-2 m MDV 50 (£1,5)
1000 (£10)
Breite EN 1848-2 mm MDV 1200 (£10)
Dicke
* PE-Membrane EN 1849-2 pm MDV A 200430, rBL
20N\
- Gesamt EN 1849-2 pm MDV /53] 500 (£150) N
\
Masse EN 1849-2 glm? MDV [= |270 (+30 -0) ‘-1
= ) =
Geradheit EN 1848-2 - bestanden | bestanden /
Sichtbare Mangel EN 1850-2 ! bestanden X bestanden P /

\‘ Pn. .'“_ \ \/
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Anlage 2: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn Geficon®
nach DIN EN 13967

fi ch
Werte nach DIN EN 13967 ABTGTISTINg e
DIN V 20000-202;
Tabelle 21 (BA; FPO)
Priifverfahren Einheit Feststellun
Eigenschaft Art der ¢
Ergebnisse
Wasserdicht gegen Wasser DIN EN 1928 [ dicht dicht
in fliissiger Phase Verfahren B bestanden gegeniiber 60 kPa gegeniiber 60 kPa
= bestanden = bestanden
Widerstand gegen statische EN 12730 (kg Verfahren B k. A
Belastung Verfahren B Auflast 20 kg
dicht
Zug-Dehnungsverhalten EN 12311-2
- Hochstzugkraft [N/50mm] Héchstzugkraft [N/S0mm]
langs x=366 s=13,6 = 500 N/50mm
quer x=220 s=4,54 2 500 N/S0mm
- Dehnung bei [%] Dehnung bei Hochstzugkraft [%]
Hochstzugkraft langs x=712 s=3,11 22%
quer %x=61,8 s=6,87 22%
Dauerhaftigkeit der EN 1296 und [ nach Beanspruchung k. A.
Wasserdichtheit gegen EN 1928 Verf. B bestanden dicht
kiinstliche Alterung gegeniber 60 kPa
Dauerhaftigkeit der EN 1847 und [ nach Beanspruchung k. A.
Wasserdichtheit gegen EN 1928 Verf. B bestanden dicht
Chemikalien gegeniber 60 kPa
(Alkaliwiderstand)
WeiterreiBwiderstand EN 12310-1 [N] langs x=810 s=+194 k. A
- Nagelschaft - quer x=104 s=1+767 k. A.
Widerstand gegen EN 12691 [mm] Verfahren A
StoRbelastung 300 mm Fallhéhe dicht 2 300
Verfahren B
300 mm Fallhéhe dicht k. A.
Scherwiderstand der EN 12317-2 Langsrand (Selbstkiebestreifen)
Flgenahte [N/50mm] x= 173 N/5S0mm s=+345
Abscheren in der Fligenaht Abriss auRerhalb
der Fligenaht

Fortsetzung siehe nachste Seite
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Anlage 2: Fortsetzung der Tabelle
Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn Geficon®
nach DIN EN 13967

Anforderung nach
Werte nach DIN EN 13967 g nac
DIN V 20000-202;
Tabelle 21 (BA; FPO)
Priifverfahren Einheit Feststellung
Eigenschaft Art der Ergebnisse
Wasserdampfdurchlassigkeit EN 1931 d: 0,56 mm
(Verbundaufbau) k. A.
1 2,54-107 (kg/m*s
[m] und [kg/m?s] A (Kgrnrg}
Vertraglichkeit EN 1847 und [ dicht dicht
mit Bitumen EN 1928 bestanden gegenliber 60 kPa gegeniiber 60 kPa
— bestanden — bestanden
Brandverhalten EN 13501-1 [-]
Klasse E Klasse E Klasse E
Lange EN 1848-2 [m] x=30,0m k. A.
Breite EN 1848-2 [mm] x= 1002 mm k. A.
Dicke EN 1849-2 [mm] Gesamtdicke
x= 0,60 mm 21,2mm
Masse EN 1849-2 [g/im?] x =275 g/m? k. A
Geradheit EN 1848-2 [mm]
< 75 bestanden < 75 mm bestanden < 75 mm bestanden
Sichtbare Mangel EN 1850-2 keine keine keine
sichtbaren sichtbaren sichtbaren
Méngel Méngel Mangel

k. A.: keine Anforderung
x= Mittelwert, d = Dicke
u = Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, g = Feuchtestromdichte, sd = diffusionsdquivalente Luftschichtdicke
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Anlage 3: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn Geficon®
gemal ergénzender Priifungen

Eigenschaft

Priifverfahren

Feststellung

Wasserdichtheit der Bahn gegen Wasser in
flissiger Phase

DIN EN 1928 Verfahren B
mit 400 kPa Uber 72 Std.

dicht
gegenuber 400 kPa

Scherwiderstand der Fligenahte

DIN EN 12317-2

Probekdrper 50 mm x 360 mm
Uberlappung: 70 mm

v = 100 mm/min

freie Einspannlange: 200 mm

Prafklima: DIN EN I1SO 291-23/50-2

Uberdeckung verklebt mit Geficon D&K:

Scherwiderstand der Fligenahte [N/50 mm]
X =247 §=1225
Versagen aulerhalb der Klebenaht

Uberdeck
Baukl

verklebt mit mineralischem
r gemaft DIN EN 12004

Scherwiderstand der Fligenahte [N/50 mm)
x =209 s=1+563

Versagen aulerhalb der Klebenaht

Wasserdichtheit der Flge- bzw. Klebenahte
gegen Wasser in fliissiger Phase

Prifung in Anlehnung an

DIN EN 1928 Verfahren A;
Anordnung des Stoflles bzw. der
Klebenaht mittig unter einem
Druckzylinder & 30 cm;
Wasserdruck: 2 kPa Uber 72 h

T-Stol: dicht

Langsnaht: dicht

Quernaht: dicht

Haftzugfestigkeit auf mineralischem
Baukleber nach DIN EN 12004

DIN EN 1348
Priifgeschwindigkeit: 50 N/s
Priifklima: DIN EN 1SO 291-23/50-2

20,2 MPa

Verhalten nach Bewitterung in Geréten

450 h UV-Bewitterung geman

DIN EN I1SO 4892-3

anschlieffend

Wasserdichtheit

DIN EN 1928 Verfahren B
Prifdruck: 1,5 bar

Prifdauer: 24 h

und

Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1348
Prifgeschwindigkeit: 50 N/s
Priifklima: DIN EN ISO 291-23/50-2

dicht

20,2 MPa
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Ubereinstimmungserklirung

Bestatigung durch die ausfiihrende Firma

5.a

5.b

5.¢c

Mit dieser Ubereinstimmungserklarung bestétigt der Anwender der Bauart, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefiihrt wurde und dass die herbei
verwendeten Produkte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis entsprechen.

Projekt:

Anwendungsbereich: Bauwerksabdichtung - Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und
nichtstauendes Sickerwasser an erdberiihrten Bodenplatten und AuBenwandflache

Abdichtung unter Verwendung von: Abdichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre Geficon®

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: P-1200/321/15-MPA BS vom 01.07.2015

Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses:

Kingspan Gefinex GmbH
Jakobsdorfer Strafie 1

16928 Pritzwalk

Ausfilirende Firma: = coadaisiiniiniivisniiminninnuma

Bauzeit:

Bestatigung
(durch Namenskiirzel)

Das Fachpersonal der ausfihrenden Firma wurde vom Inhaber des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (iber den sachgerechten
Einbau des Produktes unterrichtet.

Das Produkt wurde fir die Herstellung eines Abdichtungssystems nach
den Bestimmungen des oben genannten abP fir den
Anwendungsbereich nach 1.2 verwendet.

Die Geficon®- Abdichtungsbahn wurde:

auf der Bodenplatte gegentiber Bodenfeuchte verlegt.
unter der Bodenplatte gegeniiber Bodenfeuchte und nicht
stauendem Sickerwasser verlegt.

auf AuRenwandflachen gegeniiber Bodenfeuchte und nicht
stauendem Sickerwasser verlegt.

verwendet.

Die Anwendungsbestimmungen fiir das Produkt und die Anforderungen
an die Ausflihrung der Abdichtung wurden gem. den Angaben im abP
eingehalten.

Folgende Priifungen und Kontrollen wurden wahrend des Einbaus und
an der fertigen Leistung vorgenommen:

- Sichtpriifung des Untergrundes auf Einhaltung der Anforderungen
- Sichtpriifung der Abdichtung vor Aufbringen oberer Schichten

Bemerkungen:

Datum

Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden Firma



