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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Diese européische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fiir Bautechnik erteilt in

Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vomn 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates® und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates®;

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten  (ber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der FEuropdischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998*, zuletzt gedndert durch
die Verordnung vom 31. Oktober 2006°%;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europdischen technischen Zulassungen geméaB dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®.

2 Das Deutsche Institut fiir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung erfiillt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konformitat
der Produkte mit der europédischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fur den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke libertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fiir Bautechnik kann diese européische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
891 06/EWG.

5 Diese européische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur unge-

kirzt wiedergegeben werden. Mit schrifticher Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiiren diirfen weder im
Widerspruch zu der europdischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

8 Die européische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstandig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S, 12
Amtsblait der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amitsblatt der Européischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, 5. 2407, 2416

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 17 vom 20, Januar 1994, S. 34

o o, B WON =
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN
ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkis und des Verwendungszwecks

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

CPS und WBS Schrauben sind selbstbohrende Schrauben aus speziellem Kohlenstoffstahl. Die
Schrauben werden gehértet und sie haben eine Korrosionsbeschichtung gemaB Anhang A 1.6.
Der GewindeauBendurchmesserd betrigt nicht weniger als 3,0 mm und nicht mehr als
12,0 mm. Die Gesamtldnge der Schrauben liegt zwischen 16 mm und 600 mm. Weitere
Abmessungen sind in Anhang 3 angegeben. Die Unterlegscheiben bestehen aus Kohlenstoff-
stahl. Die Abmessungen der Unterlegscheiben sind in Anhang 3 angegeben.

1.2 Vorgesehener Verwendungszweck

Die Schrauben sind fiir die Verbindung von Holzbauteilen vorgesehen, bei denen Anforderungen
an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie Nutzungssicherheit im Sinne der
wesentlichen Anforderungen Nr. 1 und Nr. 4 der Richtlinie des Rates B9/106/EWG zu erfiillen
sind.

Die Schrauben werden fiir Verbindungen in tragenden Holzbauwerken zwischen Holzbauteilen
oder zwischen Holzbauteilen und Stahlbauteilen verwendet:

- Vollholz aus Nadelholz der Festigkeitsklassen C14-C40 nach EN 3387/ EN 14081-1%,

- Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL24c nach EN 1194% EN 14080,

- Furnierschichtholz LVL nach EN 14374", Anordnung der Schrauben nur rechtwinklig zur
Furnierebene,

- Balkenschichtholz Duo- und Triobalken nach prEN 140802 oder nach den am Ort des
Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen,

- Brettsperrholz nach européischer technischer Zulassung oder nach den am Ort des Einbaus
geltenden nationalen Bestimmungen,

Die Schrauben kénnen zum Anschluss folgender Holzwerkstoffe an die oben genannten
Holzbauteile verwendet werden:

- Sperrholz nach EN 636" und EN 13986,
- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300" und EN 13988,
- Spanplatten nach EN 312" und EN 13986,

EN 338:2009 Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

EN 14081-1:2005+A1:2011 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz flr tragende Zwecke mit recht-
eckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1194:1999 Holzbauwerke - Bretischichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakte-
. ristischer Werte

10 EN 14080:2005 Holzbauwerke - Bretischichtholz - Anforderungen

" EN 14374:2004 Holzbauwerke - Furnierschichtholz fiir tragende Zwecke - Anfarderungen

@ prEN 14080:2012 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen

e EN 636:2003 Sperrholz - Anforderungen

1 EN 13986:2004 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Kanfor-
mitat und Kennzeichnung

1 EN 300:2006 Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spanen (OSB) - Definitionen, Klassifi-
zierung und Anforderungen

18 EN 312:2003 Spanplatten - Anforderungen

Z46967.12 8.06.03-264/11
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- Faserplatten nach EN 622-2"", EN 622-3" und EN 13986

- Zementgebundene Spanplatten nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen
Bestimmungen

- Massivholzplatten nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen.
Holzwerkstoffe dirfen sich nur auf der Seite des Schraubenkopfes befinden.

CPS und WBS Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser von mindestens 6 mm
kénnen auch fiir die Befestigung von Dammstoffen auf Sparren oder Holzbauteilen in vertikalen
Fassaden verwendet werden.

Der Anwendungsbereich der Schrauben hinsichtlich Widerstand gegen Korrosion ist nach den
am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen unter Beriicksichtigung der
Umgebungsbedingungen zu definieren. Annex A.1.6 enthalt die Angaben zum Korrosionsschutz
der CPS und WBS Schrauben.

Die Schrauben kénnen fir Verbindungen verwendet werden, die ruhender oder quasi-ruhender
Belastung ausgesetzt sind.

Die Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer der Schrauben von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass die in
Abschnitt 4.2 festgelegten Anforderungen erfiillt sind. Die Angaben (ber die Nutzungsdauer
konnen nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur
Auswahl der richtigen Produkte angesichts der erwarteten wirtschaftlich angemessenen
Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts

Merkmal Beurteilung des Merkmals

2.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

2.1.1 Abmessungen Siehe Anhang 3

2.1.2 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 1
FlieBmoments

2.1.3 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 1
Ausziehparameters

21.4 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 1
Kopfdurchziehparameters

215 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 1
Zugfestigkeit

2.1.6 Charakteristischer Wert der Keine Leistung festgestelit
Streckgrenze

2.1.7 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 1
Torsionsfestigkeit

2.1.8 Einschraubdrehmoment Siehe Anhang 1

21.9 Zwischenabstand, End- und Siehe Anhang 1

- Randansténde der Schrauben und
Mindestdicke der Holzbauteile

2.1.10 Verschiebungsmodul fiir planmagig Siehe Anhang 1
in Richtung der Schraubenachse
beanspruchte Schrauben

EN 622-2:2004 Faserplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an harte Platten
EN 622-3:2004 Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten
Siehe Abschnitt 2.1 dieser ETA

Z46967.12 8.06.03-264/11
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Merkmal Beurteilung des Merkmals
2.2 Brandschutz
2.21 Brandverhalten Selbstbohrende Schrauben sind aus

Dl)

Z246967.12

Stahl gefertigt, der gemaR der
Entscheidung 96/603/EG der Euro-
péischen Kommission sowie deren
Ergénzung durch die Entscheidung
2000/605/EG der Europdischen
Kommission der Européischen
Klasse A1 zugeordnet wird.

2.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

2.31 Gehalt und/oder Abgabe gefahrlicher | Das Produkt enthélt kein Cadmium.
Stoffe Es besteht kein Risiko, dass
Chrom-VI-Verbindungen, die in den
gelb chromatierten Schrauben aus
Kohlenstoffstahl enthalten sind,
unter Berlicksichtigung aller
mdéglichen  Freisetzungsszenarien

freigesetzt werden. ™

Nutzungssicherheit

2.4.1 Abmessungen Siehe Anhang 3

242 Charakteristisches Fliekmoment Siehe Anhang 1

2.4.3 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 1
Ausziehparameters

244 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 1
Kopfdurchziehparameters

245 Charakteristischer Wert der Siehe Anhang 1
Zugfestigkeit

2.4.6 Charakteristischer Wert der Keine Leistung festgestellt
Streckgrenze

2497 Charakteristischer Wert des Siehe Anhang 1
Bruchdrehmoments

248 Einschraubdrehmoment Siehe Anhang 1

24.9 Zwischenabstand, End- und Siehe Anhang 1

Randansténde der Schrauben und
Mindestdicke der Holzbauteile

2410 Verschiebungsmodul fir planméaRig siehe Anhang 1
in Richtung der Schraubenachse
beanspruchte Schrauben

Schallschutz Nicht relevant

Energieeinsparung und Warmeschutz Nicht relevant

Gemal http:/fec.europa.eulenterprise/construction/cpd-ds/. In Ergdnzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser

europdischen technischen Zulassung, die sich auf gefihrliche Stoffe beziehen, kdnnen die Produkte im
Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte européische Gesetzgebung
und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der EG-Bauproduktenrichtlinie zu erfiillen,
missen diese Anforderungen, sofem sie gelten, ebenfalls eingehalten werden.

8.06.03-264/11
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Merkmal Beurteilung des Merkmals
2.5 Allgemeine Aspekte hinsichtlich der Brauchbarkeit fiir den Verwendungszweck
2.5.1 Dauerhaftigkeit gegen Korrosion Siehe Anhang 1
2.5.2 Gebrauchstauglichkeit Diese Eigenschaft ist durch die

21

3.1

3.2
3.21
3.2.1.1

19

Z46967.12

Beurteilung fir die mechanische
Festigkeit und Standsicherheit als
auch der Dauerhaftigkeit gegen

Korrosion erfasst.

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Die Anh&nge 1 bis 2 beinhalten die Tragfihigkeiten der selbstbohrenden CPS und WBS
Schrauben.

Entwurf, Bemessung und Konstruktion sind nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen
Bestimmungen entsprechend dem Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte durchzufiihren, z. B.
nach EN 1995-1-1.

Bewertung und Bescheinigung der Konformit:it und CE-Kennzeichnung

System der Konformitétsbhescheinigung

GeméaR Entscheidung 97/638/EG der Europaischen Kommission® ist das System 2+ der
Konformitatsbescheinigung anzuwenden,

Dieses System der Konformitétsbescheinigung ist wie folgt definiert:
System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1)  Erstpriifung des Produkts;

(2)  werkseigener Produktionskontrolle;

(3)  Priifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan
(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(4)  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen"” genannt.

Zustindigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller soll eine stédndige Eigeniiberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlielblich der Aufzeichnung
der erreichten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das
Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung iibereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
européischen Zulassung aufgefiihrt sind und denen die entsprechenden Priifbescheinigungen
gemaf dem Priif- und Uberwachungsplan beiliegen.

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 268/36 vom 19. September 1997

8.06.03-264/11
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mit dem "Prif- und Uberwachungsplan fur die am
6. September 2012 erteilte europaische technische Zulassung ETA-12/0276" der Teil der
technischen Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen.
Der Prif- und Uberwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkseigegen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt.

Die eingehenden Rohstoffe sollen vor ihrer Annahme durch den Hersteller kontrolliert und
gepruft werden. Die Prifung der Materialien, wie z. B. der Walzdrdhte soll eine Kontrolle der
vom Lieferanten vorgelegten Priifbescheinigungen umfassen (Vergleich mit Nennwerten), wobei
die Abmessungen zu priifen und die Materialeigenschaften z. B. chemische Zusammensetzung,
mechanische Eigenschaften und Korrosionsschutz zu bestimmen sind.

Die hergestellten Bauteile sollen durch Sichtprifung und auf MaBgenauigkeit geprift werden.
Der Prif- und Uberwachungsplan enthalt Einzelheiten beziiglich Umfang, Art und Haufigkeit der
im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzufiihrenden Priffungen und
Kontrollen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prif- und Uberwachungsplans auszuwerten. Die
Aufzeichnungen sollen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Produkts, der Grundstoffe und der Komponenten,
- Art der Kontrolle oder der Priifung,

- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Priifung des Produkts bzw. seiner
Grundstoffe und Komponenten,

- Ergebnis der Kontrolle und der Prifung sowie gegebenenfalls Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift der fiir die werkseigene Produktionskontrolle verantwortlichen Person.

Die Aufzeichnungen sind der fur die laufende Uberwachung zugelassenen Stelle und auf
Anforderung dem Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen.

3.2.1.2 Erstprifung

Fur die Erstprifung des Produkts dirfen die Ergebnisse der Priifungen verwendet werden, die
als Teil der Beurteilung im Rahmen der européischen technischen Zulassung durchgefiihrt
wurden, es sei denn, es liegen Anderungen in der Fertigungslinie oder im Herstellwerk vor. In
diesen Fallen soll die erforderliche Erstprifung zwischen dem Deutschen Institut fiir Bautechnik
und der notifizierten Stelle abgestimmt werden.

3.2.1.3 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fiir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fiir den Bereich der Schrauben zugelassen ist, zur Durchfihrung der Maf3nahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfiir ist der Priif- und Uberwachungsplan nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen der am 6. September 2012 erteilten europaischen
technischen Zulassung ETA-12/0276 (bereinstimmt.

“ Der "Priif- und Uberwachungsplan" ist ein vertraulicher Bestandteil der européischen technischen Zulassung und wird

nur der/den in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle/Stellen ausgehandigt.
Siehe Abschnitt 3.2.2.

Z46967.12 8.,06.03-264/11
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3.2.2

3.2.21

3.2.2.2

3.2.23

3.3
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Aufgaben der zugelassenen Stellen
Die zugelassene Stelle hat folgende Aufgaben durchzufiihren
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und

- laufende Uperwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans.

Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat in Ubereinstimmung mit dem festgelegten Prif- und Uberwachungs-
plan sicher zu stellen, dass das Werk und insbesondere das Personal und die Ausriistung sowie
die werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, eine fortlaufende und ordnungsgemaBe
Fertigung der Schrauben entsprechend dieser europaischen technischen Zulassung zu
gewdhrleisten.

Laufende Uberwachung

Die zugelassene Stelle muss die Dokumentation der werkseigenen Produktionskontrolle
zweimal jahrlich kontrollieren wobei das Werk mindestens einmal jahrlich zur Routinetber-
prufung aufzusuchen ist. Es soll dabei unter Beriicksichtigung des Priif- und Uberwachungs-
plans sichergestellt werden, dass das System der werkseigenen Produktionskontrolle und die
angegebenen Herstellungsprozesse eingehalten werden.

Sonstige Aufgaben der zugelassenen Stelle

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefilhrten MaBnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und der laufenden Uberwachung sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik von der Zertifizierungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung iibereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der européischen technischen Zulassung und des zugehérigen Prif-
und Uberwachungsplans nicht mehr erfullt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitéts-
zertifikat zurilickzuziehen und unverziglich das Deutsche Institut fiir Bautechnik zu informieren.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der selbstbohrenden Schrauben anzubringen.
Hinter den Buchstaben “CE" sind die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle
anzugeben sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Adresse des Herstellers (fiir die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fir die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der europdischen technischen Zulassung,

- Produkiname,

- GewindeauBendurchmesser und Lange der selbstbohrenden Schrauben,

- Typ und mittlere Dicke des Korrosionsschutzes (Angabe ggf. in den Begleitpapieren),

B.06.03-264/11
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4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen

Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Selbstbohrende CPS und WBS Schrauben sollen entsprechend den Bestimmungen der
européischen technischen Zulassung unter Anwendung der in-der Uberpriifung der Fertigungs-
anlage durch die notifizierte Prilfstelle festgestellten und in der technischen Dokumentation
beschriebenen Herstellungsprozesse hergestellt werden.

Die europdische technische Zulassung wurde fiir das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu fiihren kénnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem Deutschen Institut fiir
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fiir Bautechnik wird darliber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Giiltigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusétzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau

Die Schrauben konnen in Holzbauteile ohne Vorbohren oder in vorgebohrte Holzbauteile
eingedreht werden, wobei der Durchmesser des vorgebohrten Loches den Kerndurchmesser
der Schraube dy nicht tiberschreiten darf.

Die Schraubenlécher in Stahlbauteilen sollen mit einem geeigneten Durchmesser, der gréBer
als der GewindeauBendurchmesser ist, vorgebohrt werden.

Bei der Befestigung von Aufdach-Dammsystemen sind die Schrauben ohne Vorbohren in einem
Arbeitsgang durch die oberhalb des Dammstoffs angeordneten Konterlatten und durch den
Dammstoff hindurch in den Sparren einzuschrauben.

Tragende Verbindungen missen mindestens zwei Schrauben enthalten.

In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und aus Furnierschichtholz oder
Balkenschichtholz dirfen Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d = 8 mm ohne
Vorbohren nur bei Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden.

Senkkopfschrauben dirfen mit Unterlegscheiben nach Anhang 3.7 verwendet werden. Nach
dem Eindrehen der Schraube sollen die Unterlegscheiben vollstandig auf der Oberflache des
Holzbauteils aufliegen.

Bei Befestigung von Schrauben in Holzbauteilen sollen die Schraubenképfe biindig mit der
Oberflache des Holzbauteils sein, bei Schrauben mit Pan Head, Tellerkopf, Sechskantkopf und
Sechskantkopf mit Scheibe ohne dem Kopfteil.

5 Vorgaben fiir den Hersteller

5.1 Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung

Die Beurteilung der Brauchbarkeit griindet auf der Annahme, dass eine Instandhaltung wéhrend
der angenommenen Nutzungsdauer nicht erforderlich ist.

Georg Feistel
Abteilungsleiter

f\ Deutacheq Inatice
fiir Bautechnik /
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ANHANG 1 - Charakteristische Werte der Tragfihigkeiten
Tabelle 1.1 Charakteristische Werte der Tragfahigkeiten von selbstbohrenden CPS und WBS Schrauben

Gewindeaullendurchmesser
[mm]

Charakteristischer Wert des
FlieRmoments 1,6 2,3 3.3 45 59 9,5 20,0 36,0 58,0
My [Nm]
Charakteristischer Wert der
Zugtragfahigkeit 25 | 40 50 | 60 | 80 | 95 19,0 25,0 42,0
ftens,k [kN]
Charakteristischer Wert des

Bruchdrehmoments 1,6 2,2 3,3 4,5 6,1 9,0 24,0 40,0 68,0
fiorx [Nm]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Al1 Allgemeines

Die Mindesteinbindetiefe der Schrauben in den tragenden Holzbauteilen muss 4 - d betragen, wobei d der
Gewindeaullendurchmesser ist.

Beim Eindrehen der Schrauben in Brettsperrholz muss der GewindeauRendurchmesser der Schrauben
mindestens 6 mm betragen. Der Kerndurchmesser d; der Schrauben muss groRer als die Breite der Fuge in den
Lagen des Brettsperrholzes sein.

A1.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse
A.1.2.1 Allgemeines

Der GewindeauRendurchmesser d soll als wirksamer Durchmesser der Schraube in Ubereinstimmung mit
EN 1995-1-1 verwendet werden.

A.1.2.2 Brettsperrholz

Die Lochleibungsfestigkeit, bei parallel in die Lagen des Brettsperrholzes eingedrehten Schrauben, kann
unabhéngig vom Winkel der Schraubenachse zur Faser der Brettlage 0°<a <90° nach Gleichung (1.1)
angenommen werden zu:

fok = 20 - d°° [N/mm?] (1.1)

wobei d der GewindeauRendurchmesser der Schrauben in mm ist.

Gleichung (1.1) gilt nur fiir Lagen aus Nadelholz. Die Festlegungen in den europdischen technischen oder
nationalen Zulassungen des Brettsperrholzes sind zu beachten.

Bei Bezugnahme auf die charakteristische Rohdichte der dufleren Lage kann die Lochleibungsfestigkeit bei in
den Seitenflachen von Brettsperrholz eingedrehten Schrauben wie fiir Vollholz angenommen werden. Wenn
relevant, ist der Winkel zwischen Kraft und Faserrichtung der duReren Lage zu beriicksichtigen. Die Kraft muss
rechtwinklig zur Schraubenachse und parallel zur Seitenfléche des Brettsperrholzes wirken.

A13 In Achsrichtung beanspruchte Schrauben

Der Rechenwert des Verschiebungsmoduls K, des Gewindeteils planm&gig in Achsrichtung beanspruchter
Schrauben betragt fir den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit unabhéngig vom Winkel a zur
Faserrichtung je Schnittufer:

Keer =780 d®%- 124 [N/mm] (1.2)
Hierbei ist:
d Gewindeaufiendurchmesser der Schraube [mm]
lef Einbindetiefe der Schraube im Holzbauteil [mm].

WBS - Wood Building Screws und CPS - Chipboard Screws

Charakteristische Werte der Tragféhigkeiten AnlEng 1.1
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lor Einbindetiefe der Schraube im Holzbauteil [mm].

A.1.3.1 Axiale Tragfihigkeit auf Herausziehen

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters bei einem Winkel von 30° < a < 90° zur Faserrichtung auf
der Grundlage einer charakteristischen Rohdichte der Holzbaustoffe von 350 kg/m?® betragt fir CPS und WBS
Schrauben:

faxk = 12,0 N/mm? fiir Schrauben mit 3,0 mm <d < 5,0 mm,

faxk = 11,0 N/mm? fiir Schrauben mit 6,0 mm < d < 8,0 mm,

faxk = 10,0 N/mm? fiir Schrauben mit d = 10,0 mm.

Fir Schrauben, die in mehr als eine Lage einbinden, kénnen die verschiedenen Lagen anteilméRig
berlcksichtigt werden. In den Schmalflichen des Brettsperrholzes sollen die Schrauben so eingedreht werden,
dass sie vollsténdig in einer Lage einbinden.

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters von Schrauben, die unabhangig vom Winkel zwischen
Schraubenachse und Faserrichtung, 0° <o <90°, parallel zu den Seitenflichen des Brettsperrholzes
angeordnet werden, darf wie folgt ermittelt werden:

Faxmi =20 - %8129 (1.3)
Hierbei sind

d Gewindeaulendurchmesser der Schraube [mm]

et Einbindelénge des Gewindeteils der Schraube im holzbauteil [mm].

Gleichung (1.3) gilt nur fiir sehr kurze und kurze Einwirkungen.
A.1.3.2 Kopfdurchziehtragfihigkeit

Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters fir CPS und WBS Schrauben fiir eine
charakteristische Dichte von 350 kg/m?® des Holzes und fiir Holzwerkstoffe wie

- Sperrholz nach EN 636 und EN 13986

- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300 und EN 13986

- Spanplatten nach EN 312 and EN 13986

- Faserplatten nach EN 622-2, EN 622-3 und EN 13986

- Zementgebundene Spanplatten nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen
- Massivholzplatten nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen

mit einer Dicke von mehr als 20 mm ist

fheadk = 9,4 Nfmm?,

Die charakteristische Rohdichte der Holzwerkstoffe darf in Gleichung (8.40b) der Norm EN 1995-1-1 mit
maximal 380 kg/m? in Rechnung gestellt werden.

Fur Holzwerkstoffe mit einer Dicke zwischen 12 mm und 20 mm betrdgt der charakteristische Wert des Kopf-
durchziehparameters fiir CPS und WBS Schrauben:

fhead,k =8 N/mm?3,

Fur Holzwerkstoffe mit einer Dicke unter 12 mm ist der charakteristische Wert der Kopfdurchziehtragfahigkeit fiir
CPS und WBS Schrauben mit einem charakteristischen Wert des Kopfdurchziehparameters von 8 N/mm?
anzusetzen. Die Kopfdurchziehtragfahigkeit ist auf 400 N zu begrenzen. Es sind eine Mindestdicke der
Holzwerkstoffe von 1,2-d mit d als Gewindeaufiendurchmesser und die in Tabelle 1.2 aufgefihrten
Mindestdicken einzuhalten.

WBS - Wood Building Screws und CPS - Chipboard Screws

Charakteristische Werte der Tragfahigkeiten Anhang 1.2
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Tabelle 1.2 Mindestdicke der Holzwerkstoffe

Holzwerkstoff Mindestdicke in mm
Sperrholz 6
Faserplatten (harte Platten und mittelharte Platten) 6
Oriented Strand Boards, OSB 8
Spanplatten 8
Zementgebundene Spanplatten 8
Massivholzplatten 12

In Stahl-Holz-Verbindungen ist die Kopfdurchziehtragfahigkeit nicht mallgebend.
Scheiben mit einem AuBendurchmesser von mehr als 32 mm diirfen nicht berlicksichtigt werden.

A1l4 Mindestabstinde der Schrauben und Mindestbauteildicken

Bei Schrauben mit einem GewindeauRendurchmesser d <8 mm muss die Dicke der anzuschlielenden
Holzbauteile mindestens 24 mm, bei Schrauben mit einem Gewindeaufendurchmesser d = 8 mm mindestens
30 mm, bei Schrauben mit einem GewindeauRfendurchmesser d =10 mm mindestens 40 mm und bei
Schrauben mit einem Gewindeaufendurchmesser d = 12 mm mindestens 80 mm betragen.

A.1.41 Rechtwinklig zur Schraubenachse und/oder in Achsrichtung beanspruchte Schrauben
Vorgebohrte Holzbauteile

Beim Eindrehen von CPS und WBS Schrauben in vorgebohrte Holzbauteile diiffen die Werte der
Mindestabsténde nach EN 1995-1-1:2004+A1:2008, Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, wie bei Nageln mit
vorgebohrten Nagelléchern, angesetzt werden. Dabei ist der GewindeauRendurchmesser d zu verwenden.

Nicht vorgebohrte Holzbauteile :

Beim Eindrehen von CPS und WBS Schrauben in nicht vorgebohrte Holzbauteile dirfen die Werte der
Mindestabsténde nach EN 1995-1-1:2004+A1: 2008, Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, wie bei Nageln mit nicht
vorgebohrten Nagellochern, angesetzt werden. Dabei ist der GewindeauRendurchmesser d zu verwenden.

Bei Holzbauteilen aus Douglasie sind die Mindestabstinde in Faserrichtung um 50 % zu erhohen.

Bei Schrauben mit einem GewindeauRendurchmesser d > 8 mm und Bauteildicken t < 5-d muss der Abstand
vom beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel der Faserrichtung mindestens 15-d betragen.

Wenn bei CPS und WBS Schrauben der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende
mindestens 25-d betrdgt, darf auch bei Bauteildicken t<5-d der Abstand zum unbeanspruchten Rand
rechtwinklig zur Faserrichtung auf 3-d verringert werden.

A.1.4.2 In Achsrichtung beanspruchte Schrauben

Fir CPS und WBS Schrauben sind die Mindestabstinde EN 1995-1-1:2004+A1:2008, Abschnitt 8.7.2 und
Tabelle 8.6 zu entnehmen.

A.1.4.3 Brettsperrholz

Die Anforderungen an die Mindestabsténde der Schrauben in den Seiten- und Stirnflichen von Brettsperrholz
kdnnen Tabelle 1.3 entnommen werden. Die Definitionen der Mindestabstiande enthalten die Abbildungen 1.1
und 1.2. Die Mindestabstande in den Stirnflichen sind unabhangig vom Winkel zwischen Schraubenachse und
Faserrichtung. Voraussetzung fiir den Ansatz der Mindestabstinde ist die Einhaltung der folgenden
Anforderungen:

- Minimale Dicke des Brettsperrholzes: 10 - d
- Minimale Einbindetiefe der Schrauben in der Stirnfliche des Brettsperrholzes: 10 - d

Bei Beanspruchungen rechtwinklig zu den Seitenflichen (siehe Abbildung 1.2 rechts) aus Zug, soliten die
Bauteile aus Brettsperrholz mit Schrauben verstirkt werden.

WBS - Wood Building Screws und CPS - Chipboard Screws

Charakteristische Werte der Tragfahigkeiten Anhang 1.3

Z46988.12 8.06.03-264/11




